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可搭配連網座充/有線RJ45傳輸

穿戴式行動攝影機

(DC 5V/2A)

． 5 M P

． 視 角 約 1 2 0 °

． H . 2 6 4

． I P X 5

． 4 G

． G P S

． 內 建 6 4 G B 記 憶 體

VVA-MDE68

． 1 0 8 0 P

． 視 角 約 1 4 0 °

． H . 2 6 4

． 鏡 頭 I P 6 6

． 4 G

． G P S

． 行 動 電 源 供 電

VVG-MDE55A

(DC 5V/2A)

． 1 0 8 0 P

． 視 角 約 1 4 0 °

． H . 2 6 4

． 鏡 頭 I P 6 6

． 可 外 接  W i F i  d o n g l e

． 可 外 接  藍 牙  d o n g l e

． 行 動 電 源 供 電

VVG-MDE55servER

Global Monitoring
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兼具高畫質與低功耗

獨家網通技術，搭載GMS系統

GMS雲端管理平台支援雲端影像串流

SOS錄影按鈕

即時瀏覽

保留事件前後各15秒影像，影像即時上傳雲端備份與留存

支援多裝置登入操作，運用行動裝置快速瀏覽監控畫面

可將事件、裝置、媒體與客戶業務平台對接

裝置雙向操作控制，建立管理者與使用者溝通橋梁

遠端雙向溝通、影像即時上傳留存
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車用鏡頭系列

型 號
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畫 質

影 像 元 件

鏡 頭

L E D 顆 數

紅 外 線

投 射 距 離

最 低 照 度

可 視 角 度

I P 係 數
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AVM-F228CAVM-S328C
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AVM-S356C

型 號
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畫 質

影 像 元 件

鏡 頭

L E D 顆 數

紅 外 線

投 射 距 離

最 低 照 度

可 視 角 度

I P 係 數
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AVM-F232CAVM-S332C AVM-H232B
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AVM-H258B型 號
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畫 質

影 像 元 件

鏡 頭

L E D 顆 數

紅 外 線

投 射 距 離

最 低 照 度

可 視 角 度

I P 係 數
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AVM-F222CAVM-S322C

型 號
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畫 質

影 像 元 件

鏡 頭

L E D 顆 數

紅 外 線

投 射 距 離

最 低 照 度

可 視 角 度

I P 係 數
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AVM-H265BAVM-S265C AVM-H265A
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車用鏡頭系列
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型 號
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畫 質

影 像 元 件

鏡 頭

L E D 顆 數

紅 外 線

投 射 距 離

最 低 照 度

可 視 角 度

I P 係 數

AVM-S252CAVM-S352C AVM-H252A
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AVM-H252BAVM-S252B
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型 號
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畫 質

影 像 元 件

鏡 頭

L E D 顆 數

紅 外 線

投 射 距 離

最 低 照 度

可 視 角 度

I P 係 數

AVM-S250BAVM-F250C-5V AVM-H250B
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型 號
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畫 質

影 像 元 件

鏡 頭

L E D 顆 數

紅 外 線

投 射 距 離

最 低 照 度

可 視 角 度

I P 係 數

AVM-S250CAVM-S350C AVM-F250C-12V
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AVM-H250A型 號

畫 質

影 像 元 件

鏡 頭

L E D 顆 數

紅 外 線

投 射 距 離

最 低 照 度

可 視 角 度

I P 係 數
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AVM-S382C
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車用鏡頭系列
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型 號

畫 質

影 像 元 件

鏡 頭

L E D 顆 數

紅 外 線

投 射 距 離

最 低 照 度

可 視 角 度

I P 係 數
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AVM-H251BAVM-S251C
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AVM-S325C
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AVM-H223B
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型 號

畫 質

影 像 元 件

鏡 頭

L E D 顆 數

紅 外 線

投 射 距 離

最 低 照 度

可 視 角 度

I P 係 數
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AVM-S225BAVM-S225C
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AVM-S525D
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型 號

畫 質

影 像 元 件

鏡 頭

L E D 顆 數

紅 外 線

投 射 距 離

最 低 照 度

可 視 角 度

I P 係 數
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AVM-5726HD5AVM-S5926HD5
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型 號

畫 質

影 像 元 件

鏡 頭

L E D 顆 數

紅 外 線

投 射 距 離

最 低 照 度

可 視 角 度

I P 係 數
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AVM-A268CAVM-S368C



型 號
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畫 質

影 像 元 件

鏡 頭

L E D 顆 數

紅 外 線

投 射 距 離

最 低 照 度

可 視 角 度

I P 係 數
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AVM-F233CAVM-S333C
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AVM-S327C
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車用鏡頭系列

型 號
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畫 質

影 像 元 件

鏡 頭

L E D 顆 數

紅 外 線

投 射 距 離

最 低 照 度

可 視 角 度

I P 係 數
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AVM-S231C-5VAVM-S331C AVM-S231C-12V

型 號
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畫 質

影 像 元 件

鏡 頭

L E D 顆 數

紅 外 線

投 射 距 離

最 低 照 度

可 視 角 度

I P 係 數
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AVM-H231BAVM-S231B AVM-H231A

型 號

畫 質

影 像 元 件

鏡 頭

L E D 顆 數

紅 外 線

投 射 距 離

最 低 照 度

可 視 角 度

I P 係 數
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AVM-F231C-5VAVM-F231C-12V
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車用鏡頭系列
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型 號

畫 質

影 像 元 件

鏡 頭

L E D 顆 數

紅 外 線

投 射 距 離

最 低 照 度

可 視 角 度

I P 係 數
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AVM-H225AAVM-H225B
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型 號

畫 質

影 像 元 件

鏡 頭

L E D 顆 數

紅 外 線

投 射 距 離

最 低 照 度

可 視 角 度

I P 係 數
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AVM-H237AAVM-H237B


