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AI辨識功能
 不斷升級

整合車牌、人臉、人形，多種AI辨識功能
精準辨識並監控範圍內物體
多樣化整合服務，可用於企業、社區、校園、商店等場所

識別內部人員與訪客車輛

黑白名單管理
有效控制門禁出入

偵測管制區域
是否有人逗留徘徊特 定 場 所

出 入 口

停 車 場

ANPR

Face ID

Human

搭配自行架設資料庫的Vacron智慧雲
自動備份至雲端保管30天

偵測到「異常」與「辨識人形」時進行時間標記
有效降低回放分析的時間智能搜尋

雲端保存
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車牌辨識 車牌辨識道路車流管制

科技執法

進出管理與收費

及時掌握車輛資訊

車牌
辨識 內置LPR演算法

可辨識車速在100km/h內的車輛與其台灣車牌號碼

同時辨識並監控5組車牌

管控上限可達 10000 筆車牌資料
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AI辨識系列
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人形辨識

可控管最多10000組人臉資料
同時、同一畫面快速智慧辨識5人資料

黑白名單管理，有效運用於門禁、打卡系統

電子圍籬影像監控，智慧辨識避免誤判
可同時偵測並追蹤5組人形物體

可用於賣場人潮管制與監控工廠、工地、
校園中的特定場所

人臉
辨識 人形

辨識
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AI辨識系列
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掌 握 整 個 空 間
高 畫 質 影 像 監 控

魚 眼 攝 影 機

360°
全景無死角

5MP
高清解析度

最佳影像品質

應用創新-可設置於移動車輛

智慧影像展平，符合人體視覺感受

�������������

IP遠端監控系統
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UI操作介面
DK系列 全新

  升級
全新
  升級

在顏色上做出明顯區隔 
快捷鍵與操作視窗

快捷鍵以功能分類
並用顏色進行標示

醒目顏色
標示正在輸入中的文字欄與所選文字 

軟體畫質大幅提升

更有效率的頻道選擇方式

不斷更新升級，提升軟體操作體驗 

人性化的UI設計
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