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帳 號 登 入 - 畫 面

未 申 辦 帳 號，請 先 註 冊 帳 號

W I F I 連 接 - 畫 面

� 登入頁面

選 擇 登 入 方 式

快 速 登 入 : 免 註 冊 帳 號，即 能 使 用
*無分享功能 
*無雲端備份資料，如刪除app後，將查無過往資訊
  (如需完整功能，可至設定頁面綁定帳號)                    

僅 提 供 單 一 設 備 使 用
( 手 機 無 網 路 亦 可 使 用 )



未 加 入 設 備

影 像 模 式

開 啟 即 時 G PS 軌 跡 畫 面 列 表 模 式 : 開 啟 即 時 影 像 畫 面

列 表 模 式

� 首頁

������

新 增 設 備

切 換 顯 示 模 式

放大影像

即時GPS軌跡

雙向語音

影像功能

展開影像

當影像多較時
可使用搜尋工具

快速找出影像

切換呈現模式



� 新增設備

未 加 入 設 備

可透過掃描設備上的條碼

新 增 設 備
選 擇 產 品 類 型



� 群組

( 群 組 建 立 完 成 後 畫 面 呈 現 )

( 群 組 建 立 完 成 後  首 頁 畫 面 呈 現 )

點 擊 觀 看 L i v e 影 像
點 擊 修 改 ”群 組 名 稱 ”
及 ”群 組 設 備 ”



� 共享

兩 處 都 可
進 入 共 享 設 備

點 擊 進 入
選 擇 共 享 的 設 備

選 擇 共 享 的 設 備 後
方 法 1 :  輸 入 共 享 對 象 帳 號，確 認 後 即 可 等 待 對 方 接 受 確 認
方 法 2 :  複 製 連 結 後，傳 送 給 共 享 對 象，等 待 對 方 接 受 確 認



移 動 設 備

家 用 設 備

� 影像功能

影像截圖
即時影像聲音

回放影像

設備設置

多CH分割畫面/
設定多分割固定畫面

鐵捲門控制
進入觀看GPS軌跡

PTZ控制

設備名稱更改

返回前頁

左右滑可換ch



� 回放

先選擇時間

後選擇需要的CH

選擇小時片段

再選擇分鐘片段

下載影像

選擇下載片段



� GPS軌跡

點此進入
選擇時間



� PTZ控制

右左

畫面遠近

下

上



 鐵捲門控制

向下

暫停

向上



W i fi 連 線 設 定 畫 面 帳 號 登 入 設 定 畫 面

� 設定



智能

填 入 測 量 的 車 身 參 數

．車 輛 寬 度 : 輸 入 車 身 寬 度，單 位 m m

．攝 影 機 距 中 心 點 : 輸 入 主 機 離 車 輛 中 心 線 距 離，單 位 m m

．攝 影 機 距 車 前 頭 : 輸 入 主 機 與 車 頭 距 離，單 位 m m

．攝 影 機 高 度 : 輸 入 主 機 離 地 高 度，單 位 m m

ADAS設置一

．ADAS校正(圖1)

．A DA S 語 音 示 警 : A DA S 事 件 觸 發 時 的 語 音 示 警 開 關，預 設 開 啟

．P C W 行 人 撞 擊 預 警 : 偵 測 前 方 出 現 行 人，系 統 判 斷 可 能 撞 上，發 出

  語 音 警 示，預 設 開 啟

．P C W 觸 發 時 速 : 設 定 時 速 上 限，當 前 車 速 介 於 7 k m / h ≤ 當 前 車 速

 ≤ 設 定 的 時 速 上 限 才 會 觸 發 P C W 事 件，預 設 開 啟

．FC W 前 防 撞 預 警 : 系 統 預 測 可 能 與 前 車 發 生 碰 撞，發 出 語 音 警 示，

 預 設 開 啟

．FC W 觸 發 時 速 : 設 定 發 生 事 件 的 車 速 閥 值，當 車 速 ≥ 設 定 的 車 速，

 才 會 觸 發 FC W 事 件

．H M W 車 距 監 測 預 警 : 系 統 判 斷 車 距 過 近 時，發 出 語 音 警 示，預 設 開 啟

．H M W 觸 發 時 速 :  設 定 發 生 事 件 的 車 速 閥 值，當 車 速 ≥ 設 定 的 車 速，

 才 會 觸 發 H M W 事 件

．L D W 車 道 偏 移 預 警 : 當 車 輛 偏 移 車 道 時，發 出 語 音 警 示，預 設 關 閉

．L D W 觸 發 時 速 :  設 定 發 生 事 件 的 車 速 閥 值，當 車 速 ≥ 設 定 的 車 速，

 才 會 觸 發 L D W 事 件

DSM設置一:

．DMS校正(圖2)

．D M S 語 音 示 警 :  D S M 事 件 觸 發 時 的 語 音 示 警 開 關，預 設 開 啟

．D M S 觸 發 時 速 :  設 定 發 生 事 件 的 車 速 閥 值，當 車 速 ≥ 設 定 的 車 速，

  才 會 觸 發 D M S 事 件

．D M S 事 件 屏 蔽 時 間 :  預 設 1 0 秒，表 示 D M S 重 複 事 件 間 隔 1 0 秒

．鏡 頭 遮 擋 警 告 : 偵 測 是 否 被 遮 擋，預 設 開 啟

．分 心 駕 駛 警 告 : 偵 測 駕 駛 是 否 左 顧 右 盼，預 設 開 啟

．司 機 離 座 警 告 : 偵 測 司 機 是 否 離 開 座 位，預 設 開 啟

．抽 菸 警 告 : 偵 測 駕 駛 是 否 抽 菸，預 設 開 啟

．使 用 手 機 警 告 : 偵 測 駕 駛 是 否 使 用 手 機，預 設 開 啟

．紅 外 線 遮 蔽 警 告 : 偵 測 駕 駛 眼 睛 是 否 被 遮 擋，預 設 開 啟

．未 戴 口 罩 警 告 : 偵 測 駕 駛 是 否 佩 戴 口 罩，預 設 關 閉

DMS設置三:

．D M S 閉 眼 偵 測 開 關 : 偵 測 駕 駛 是 否 閉 眼，預 設 開 啟

．D M S 閉 眼 觸 發 時 速 :  設 定 發 生 事 件 的 車 速 閥 值，當 車 速 ≥

  設 定 的 車 速，才 會 觸 發 D S M 閉 眼 事 件

．D M S 閉 眼 事 件 觸 發 累 積 時 間 : 預 設 2 秒，當 駕 駛 保 持 閉 眼 2 秒 後，

  會 觸 發 D S M 閉 眼 事 件

．D M S 閉 眼 事 件 間 隔 時 間 : 預 設 3 秒，當 駕 駛 持 續 閉 眼 時，每 間 隔 三 秒

  才 會 再 次 觸 發 D S M 閉 眼 事 件

．D M S 低 頭 偵 測 開 關 : 偵 測 駕 駛 是 否 低 頭，預 設 開 啟

．D M S 低 頭 觸 發 時 速 :  設 定 發 生 事 件 的 車 速 閥 值，當 車 速 ≥ 設 定 的

  車 速，才 會 觸 發 D S M 低 頭 事 件

．D M S 低 頭 事 件 觸 發 累 積 時 間 :  預 設 2 秒，當 駕 駛 保 持 低 頭 2 秒 後，

  會 觸 發 D S M 低 頭 事 件

．D M S 低 頭 事 件 間 隔 時 間 :  預 設 3 秒，當 駕 駛 持 續 低 頭 時，每 間 隔 三 秒

  才 會 再 次 觸 發 D S M 低 頭 事 件

．D M S 疲 勞 偵 測 開 關 : 偵 測 駕 駛 是 否 打 哈 欠，預 設 開 啟

．D M S 疲 勞 觸 發 時 速 :  設 定 發 生 事 件 的 車 速 閥 值，當 車 速 ≥ 設 定 的

  車 速，才 會 觸 發 D S M 疲 勞 事 件

．D M S 疲 勞 事 件 觸 發 累 積 時 間 :  預 設 2 秒，當 駕 駛 保 持 打 哈 欠 2 秒 後，

  會 觸 發 D S M 疲 勞 事 件

．D M S 疲 勞 事 件 間 隔 時 間 :  預 設 3 秒，當 駕 駛 持 續 打 哈 欠 時，每 間 隔

  三 秒 才 會 再 次 觸 發 D S M 疲 勞 事 件

模擬:模 擬 時 速 為 測 試 模 式，當 啟 動 後 則 以 該 設 定 時 速 運 行

        ( 請 於 實 際 開 車 時 將 模 擬 測 試 關 閉 )

DMS設置二:設置DMS各項事件靈敏度，靈敏度越高越容易觸發

ADAS設置二:設定PCW、FCW、HMW、LDW各項事件的靈敏度，靈敏度

越高越容易觸發

．A d a s 事 件 觸 發 屏 蔽 時 間 : 預 設 1 0 秒，表 示 A DA S 重 複 事 件 間 隔 1 0 秒

ADAS校正

可 拖 曳 畫 面 中 的 十 字 或 是 設 定 A DA S 鏡 頭 校 準 X 軸、A DA S 鏡 頭 校 準 Y 軸

使 十 字 座 標 移 動 至 兩 條 車 道 線 平 行 延 伸 至 天 際 線 的 交 接 點，再 點 擊 儲 存

進 行 設 定。

DMS校正

a . 點 選 A DA S > > D M S 設 置 一

   點 擊 D M S 校 正 後，進 入 校 正 畫 面

b. 調 整 主 機 角 度，直 至 駕 駛 頭 像 位 於 紅 框 範 圍 內

( 圖 1 )

( 圖 2 )

� ADAS、DMS設定

進入AI相關功能介面:

選擇ADAS進入AI相關設定介面

細分為 智能、ADAS設置一、ADAS設置二、

DSM設置一、DSM設置二、DSM設置三、BSD、模擬



� 快速登入

*使用快速登入;如刪除app後，無雲端備份資料，將查無過往資訊。

快速登入
僅供即時畫面


