
時速表

音量控制
聲音開啟/聲音關閉/
音量減小/音量加大

檔案播放控制
播放速度快轉/慢速回放
影片播放BAR/快速備份鍵

關閉程式

縮閉視窗

開啟影片

事件行事曆

磁碟備份

擷圖工具

機器相關設定

工具列、記憶卡
格式化、語言設定

3軸加速感測器

路線軌跡地圖、
經緯度顯示

暫停鍵

播放鍵

停止鍵

倒播鍵

上一張鍵

下一張鍵

上一檔案鍵

下一檔案鍵
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產品內容
主機 、 電源延長線2M 、 主機支架(含3M雙面膠貼紙)

三角螺絲板手 、 產品光碟

產品說明

Viewer 介面電源安裝說明

安裝注意事項
(a)主機不防浸水建議放置於防潑水腰包內，安裝後確認腰包密合。
(b)安裝時，請確認攝影機防水接頭與電源接頭是否都有接上，以免因接觸不良導致錄
     影異常。
(c)錄影前請確認行動電源是否有充足電量，避免因電量不足導致錄影中止。
(d)記憶卡可能因為廠商製程改變或調整，而出現相容性問題，本設備無法保證可以相容
     所有市售記憶卡。若有記憶卡相容性問題建議更換型號或廠牌。
(e)記憶卡若未先使用專用播放軟體進行格式化，則機器會將整張記憶卡內資料強制清
     除後，再以機器預設值開始錄影。特定機型未格式化可能不允許錄影。
(f)記憶卡有讀寫次數與壽命問題，建議定期檢查與使用電腦播放影像，確保記憶卡仍可
     正常讀寫。
(g)於撞擊及與高振動時，有可能會導致記憶卡磁區物理性損毀，導致播放斷斷續續或無
     法撥放問題，建議定期檢查與備份重要資料。
(h)當發生事故時，請將記憶卡取出並設定為防寫狀態，避免資料被修改或被覆寫。
(i) 安裝或移除攝影機前，必需先將電源關閉，以免造成電源異常或短路現象。

遠端專業行車記錄器
2CH H.265 FULL HD 1080P

G-Sensor -20~65°C
130º

Front view
120º

Back view H.265

MIC
Built-in Wi-Fi GPS Two-way

DC 8~36V

SDcard4G

車外攝影機 車內攝影機

內建麥克風

內建喇叭

電源線N/A

調整鏡頭角度螺絲

WiFi指示燈

緊急事件按鈕

4G網路連線指示燈

GPS指示燈

錄影指示燈

3M 雙面膠

Micro SIM card
Micro SD card  

擋風玻璃支架

1. 直接安裝至電池，將正級(紅線)接至電池正級，負極(黑色)接至電池負極，
    ACC 控制線(灰色)接至點火開關。

3. 透過OBD 接電，將正級(紅線)接至OBD 16號腳位，負極(黑色)接至OBD 4
    號腳位，ACC控制線(灰色)接至點火開關。

2. 直接安裝至保險絲，將正級(紅線)接至保險絲開關，負極(黑色)搭鐵接地，
    ACC 控制線(灰色)接至點火開關。
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2CH H.265 FULL HD 1080P

G-Sensor -20~65°C
130º

Front view
120º

Back view H.265

MIC
Built-in Wi-Fi GPS Two-way

DC 8~36V

SDcard4G
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