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AVM-S525D

 4MP
防水型車用攝影機

‧ 高畫質400萬影像畫素攝影機,

   搭配4MP主機系統，較傳統CCD鏡頭解析度

   大幅提升

‧ 適合大貨車、巴士，倒車顯影或用於車側監看

‧ IP66防水係數，適合安裝於車身任何位置

‧ 正像、鏡像倒車可切換 (選配)
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LENS 
2.9 mm

0.1
Lux

MIRROR
OPTIONAL

高畫質

30/25fps

4 MP

IP 66

36.3dB

120˚
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規格表

高畫質 4MP 防水型車用攝影機

產品規格如有變更，恕不另行通知~

AVM-S525D

車尾倒車輔助

車尾倒車輔助

車尾倒車輔助

右側變換車道輔助右側變換車道輔助

左側變換
車道輔助

車尾倒車輔助

車側視角盲點監視

車頭監控行車狀況

圖片僅供參考，請依照車況安裝於最適位置

車用攝影機安裝示意圖

信號模式

攝像元件

影像訊號處理系統

鏡頭規格

影像畫素

總影像畫素

解析度

輸入電壓

消耗功率

同步方式

掃描系統

靈敏度

信噪比

自動增益控制

白平衡控制

電子快門

視頻訊號輸出規格

可視水平角度

工作溫度

尺寸(寬 ×高 ×長)

防水等級 IP

重量

NTSC                       PAL

SONY IMX335 1/2.8” Inch CMOS Image Sensor

數位訊號處理系統

2.9mm

2688 (H) × 1512 (V)

約400萬

4MP/30fps                       4MP/25fps

DC 5V± 0.5V ( 最大180mA )

0.9 W

內同步

2 : 1 交錯掃描

0.1  LUX 

最大50 dB

自動開啟

自動白平衡

AUTO: 1/30 ~ 1/50000s        AUTO: 1/25 ~1/50000s

1 Vp-p 標準視頻訊號輸出，75 Ω

H:110°

- 10° C ~ +60°C 

42.5 x 60 x 53mm 

IP66

82g

外觀尺寸圖 單位：mm


